                                                                                                        Załącznik nr 10
                                                  Dane techniczne
Typ                             Sprinter 515 CDI Furgon, 4325  mm 5,0 t

Baumuster                  9066551

	Silnik: MC3    Silnik OM 646 DE 22 LA  110 KW (150 KM) 3800/min

	Moc maksymalna

Maksymalny moment obrotowy

Pojemność całkowita

Średnica cylindra

Skok tłoka
	110 k W (150KM)

330  Nm

2148 cm³

88.0  mm

88.3  mm


	Masy *                                                                  1. Oś               2. Oś          Łącznie

	Masa własna

Ładowność

Maksymalny nacisk na oś

Maksymalna masa całkowita pojazdu

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów
	1385  kg       1105  kg     2490  kg

405  kg         2105  kg     2510  kg

1850  kg       3500  kg     5000  kg

    5000  kg

     7000  kg


* Powyższe wartości  odnoszą się do pojazdu z wyposażeniem standardowych I  mogą ulec zmianie w zależności do wybranego wyposażenia dodatkowego. 
	Płyny  eksploatacyjne 

	Olej silnikowy

Skrzynia biegów

Płyn chłodzący
	8.00  l

2.40  l

6.00  l


	Skrzynia biegów

	Skrzynia manualna 6-biegowa NSG 400      GD 7

Oś tylna 3,5 t

	Przełożenia przednie

1:5.450                2:2.970               3:1.870          4:1.330          5:1.000         6:0.780

Przełożenie biegu wstecznego

1:4.950


                                                   Dane techniczne
Typ                             Sprinter 515 CDI  Furgon, 4325  mm 5,0 t

Baumuster                  9066551

	Elektryka

	Akumulator
	ED4    Akumulator AGM 12 V 95 Ah


	Wymiary

	Wymiary zewnętrzne

Wysokość                          2795  mm

Szerokość (bez lusterek)    1990  mm

Długość                              6945  mm

Zwis przedni                      1004  mm

Zwis tylni                           1616  mm

Rozstaw osi                        4325  mm

	Przestrzeń ładunkowa                                       Długość   Szerokość   Wysokość

Wewnątrz                                                           4300          1780           1940  mm

Wnęka koła                                                           919           401            317  mm Szerokość między wnękami koła                                                             978  mm  Objętość przestrzeni ładunkowej                                                             14.00  m³

Powierzchnia przestrzeni ładunkowej                                                       7.10  m²

                                                                         bez obciążenia           z obciążeniem
Wysokość krawędzi przestrzeni ładunkowej         760                      601  mm

	Drzwi                                                               Wysokość                     Szerokość

Boczne                                                                 1820                            1300  mm

tylne                                                                     1840                            1565  mm


