X Ustugi
{ Drogowe

1. OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji technicznej na:
Przebudowa drogi gminnej Jaworowo Ktédz — Jaworowo Lipa
Etap |

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla przebudowy drogi w
miejscowosci Jaworowo Ktodz w km 0+015 — 0+304.

Zakres opracowania obejmuje:

- Sciecie poboczy gruntowych,

- Profilowanie istniejgcej nawierzchni tluczniowej,

- Wykonanie gémej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego,
- Utozenie nawierzchni bitumicznej jezdni,

- Wykonanie obustronnych poboczy.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Stan istniejacy

W stanie obecnym droga posiada nawierzchnig tluczniowg w stanie dobrym.
Nawierzchnia wymaga jedynie przeprofilawnia oraz scigcia poboczy gruntowych.

3.2 Lokalizacja inwestycji - obszar oddziatywania inwestycii

Inwestycja zlokalizowana jest w obr. Jaworowo Kiodz, gm. Zawidz. Obszar oddziatywania
inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane stanowig dziatki wymienione

na str. 1. niniejszego opracowania, jednoczesnie inwestycja zlokalizowana jest w catosci
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na w/w dziatkach.

Inwestycja lezy na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Réwnina Racigzska.
Przedsiewziecie nie zostato zakwaliflkowano zgodnie z §3 wust 1 pkt 62
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 26 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz.U. 2019 r. poz. 1839 ) jako drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km innej niz

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31132 (...).

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.
Inwestycja jedynie graniczy z uchwalonym planem. Omawiana inwestycja nie znajduje sie
na terenach objetych ochrong konserwatorska. W przypadku odkrycia w trakcie
trwajgcych robot przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami,
nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282) zawiadomi¢ Wojewoddzki Urzad Ochrony
Zabytkow w Warszawie lub Wéjta Gminy Zawidz, po wczesniejszym wstrzymaniu robot

budowlanych.

3.3 Istniejace uzbrojenie

W obrebie inwestycji nie wystepuje uzbrojenie kolidujgce z inwestycja.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1 Charakterystyka projektowanej drogi:

e Kategoria drogi: gminna,

e Klasa drogi: odpowiadajgca Dojazdowa (D),
e Kategoria ruchu: KR1,

e Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

e Dtugosé — 289 m,

e Szeroko$¢ nawierzchni drogi: 3,5, m

e Rodzaj nawierzchni — mieszanka mineralno — bitumiczna,
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4.2 Projektowana konstrukcia:

- Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e Warstwa $cieralna, B.A. AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,

e Warstwa wigzgca, B.A. AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,

e Goérna warstwa podbudowy, mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5,
grub. 8 cm,

e Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe.

4.3 Odwodnienie :

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za pomocg spadkéw
podtuznych i poprzecznych na przylegty teren. Woda nie bedzie zalewac terenéw
przylegtych.

" 4.4 Zadrzewienie .

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

4.5 Szkody gérnicze:

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wystepowania szkod

goérniczych.

4.6 Zestawienie charakterystycznych iloéci

v' taczna dtugo$é - 289 mb
v' Powierzchnia jezdni — 1 013 m?

5. Informacja BIOZ.

Szczegdtowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich wykonania przedstawia
przedmiar robot.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone beda:
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W poblizu sieci wodociggowej,

w poblizu sieci nN,

,pod ruchem?”, tj. odcinek drogi nie bedzie wytgczony z ruchu kotowego.
Gtéwne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot to:

Roboty przygotowawcze

roboty rozbiérkowe

Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne

Wykonanie podbudowy

Ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych na tawie betonowe;j,
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrozen wynikajacych z prowadzenia robét nalezy:

. stosowac sprzet ochrony osobistej

2. wygrodzic strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

3. wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu drogowego — na podstawie zatwierdzonego

projektu,

4. zakazany jest transport materiatbw nad stanowiskami roboczymi

5. nalezy dba¢ o stan nawierzchni drég

6. stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

1. przystgpienie do pracy w petni zdrowia, w odziezy ochronne;j

. znajomos¢ przepiséw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonane;
pracy

. Wwitasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzgdku na stanowisku
pracy

. znajomo$¢ zasad i warunkoéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen
technicznych, sprzetu i narzedzi

. dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych

6. znajomosc telefonéw alarmowych

7. utrzymanie w czysto$ci pomieszczen socjalno-bytowych.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej
inwestycji nie przewiduje sie roboty budowlane, ktérych charakter, organizacji lub
miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

6. Ogdlne wytyczne inwestycii

Wytyczenie robét nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie wykonujgc
przekopy probne. W czasie realizacji robét nalezy dokonaé odbioréw czgstkowych
robét ulegajacych zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu robét
zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzadji powykonawczej. Materiaty uzyte
na budowie winny posiada¢ $wiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty muszg by¢é wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. O
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zostaé powiadomiony projektant. Jako$é
robdt musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W czasie prowadzenia prac
budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Opracowa:
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